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PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

MEDIUM CASSEROLE 1 Griff, mit PROFESSIONELLER NICHT-STICK-BESCHICHTUNG KERA STONE-PROFI GRANIT , Serie 2800,
VOLLSTANDIGER BEREICH mit einem Durchmesser von 160 mm bis 280 mm:

o professionelle Linie aus 99% reinem Aluminium - 3 mm dick ;

o Innenausstattung mit hochwertiger professioneller Antihaftbeschichtung KERA STONE-PROFI GRANITE;
o AuBenbeschichtung aus satiniertem Aluminium ;

o Boden mit konstant hoher Dicke (3 mm) fir hervorragende Warmeverteilung und Wartung ;

o Planaritat des Bodens, erhalten, wenn die Kochtemperatur erreicht ist, um eine vollstandige Haftung an der Kochfldache zu
erreichen ;

o Professioneller Griff aus Edelstahl mit verstarkter Rippe , rohrenformig , um die Warmeubertragung zu reduzieren, ,voller Griff”.
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VERFUGBARE MODELLE

MRN-122945 MittelgroBer, antihaftbeschichteter € 25 95
@ Aluminiumtopf, 3 mm dick, 160 mm ’
Durchmesser, 85 mm hoch Ohne Mwst

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage
Hol

&
MRN-122946 MittelgroBer, antihaftbeschichteter € 28,30
@D - Aluminiumtopf, 3 mm dick, 200 mm oh M' o
ne Mw.
DurChmesser' 115 mm hoch Versand berechnet werden
Lieferung 4 bis 9 Tage
MRN-122947 MittelgroBer, antihaftbeschichteter € 38 92
I ) Aluminiumtopf, 3 mm dick, 240 mm ’
Durchmesser, 135 mm hoch Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage
Lol
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Finitura esterna

Alluminio satinate

. s Rivestimento
Spessore costante interno

3.0 mm

RESTAURANT TESTID

Manicatura

Manicatura professionale in accioio inox

Fond @ nervatura rinforzata, in wholore per
_— i ridurre lo trosmissione del calore,

Fondo ad allo spessore cosionte per “a piena presa”

wn'chima distribuzione & mantenimente

del calore. Planariia ottenvia al

raggiungimento della lemperatura di

cattura per una completa aderenzo al

piane di coltura




