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€	3.036,03	
Ohne	MwSt
Versand	berechnet	werden

Lieferung	8	bis	15	Tage

Services	and	Technologies	for	professional	catering	since	1973

TECHNISCHES	DATENBLATT

Stromversorgung Monofase
Volt V	230/1

Frequenz	(Hz) 50
Leistung	(Kw) 0,52

PROFESSIONELLE	BESCHREIBUNG

REFERENZSCHRANK	 mit	 FEUCHTIGKEITSMANAGEMENT	 1	 Tür,	 Fassungsvermögen	 700	 Liter	 (71FLUMI)	 oder	 900	 Liter
(91FLUMI),	Temperatur	-6/+40°C	mit	Kälte-,	Wärme-,	Befeuchtungs-/Entfeuchtungs-	und	Wartungsfunktion

Die	Retarder-Gärschränke	sind	für	die	Durchführung	kompletter	und	individuell	anpassbarer	Retarder-/Gärzyklen	konzipiert.

Durch	die	Technologie	4.0	ist	die	digitale	Verwaltung	verschiedener	Funktionen	auch	aus	der	Ferne	möglich

Hauptmerkmale:
Monocoque	mit	60	mm	Isolierung	(	75	mm	für	900	lt)	aus	HFO-Schaumpolyurethan	mit	einem	GWP-Wert	von	0
Zellbetriebstemperatur	-6°	+	40°C
Gerät	mit	vollautomatischer	digitaler	Steuerung,	das	den	Anforderungen	der	Industrie	4.0	entspricht

Die	Retarder-Gärschränke	können	mehrere	Funktionen	erfüllen,	darunter:
Management	von	Kühlung,	Heizung	und	Wartung	;
Befeuchtungs-/Entfeuchtungsfunktion	;
Verwaltung	und	Betrieb	über	Temperaturmessfühler	:	Verdampfer,	Saugzelle;
Kalt-/Warm-/Haltefunktion	;
Durch	 die	 Einstellung	 der	 Zeiten	 sowie	 der	 Temperatur-	 und	 Belüftungseigenschaften	 können	 vollständige	 Verzögerungs-
/Anhebezyklen	durchgeführt	werden.
Es	kann	auch	zum	Konservieren,	Auftauen,	Trocknen	usw.	verwendet	werden

CE-Kennzeichnung

VERFÜGBARE	MODELLE

IB-71FLUMI Retarder-Gärschrank,	kalt,	warm,	Befeuchtungs-
/Entfeuchtungs-	und	Wartungsfunktion,
Temperatur	-6°	/	+40°C,	mod.	71FLUMES



€	3.632,61	
Ohne	MwSt
Versand	berechnet	werden

Lieferung	8	bis	15	Tage

€	348,18	
Ohne	MwSt
Versand	berechnet	werden

Lieferung	8	bis	15	Tage

€	390,41	
Ohne	MwSt
Versand	berechnet	werden

Lieferung	8	bis	15	Tage

IB-91FLUMI Retarder-Gärschrank,	Kalt-,	Warm-	und
Warmhaltefunktion,	Temperatur	-6°	/	+40°C,
Mod.	91FLUMES

TECHNISCHES	DATENBLATT

KODE/FOTO BESCHREIBUNG PREIS/LIEFERUNG

IB-SVMI Gekühlte	Kühl-	/	Gefriertische	Gastronorm

IB-SVMI91 Gekühlte	Kühl-	/	Gefriertische	Gastronorm
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