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€	2.164,80	
Ohne	MwSt
Versand	berechnet	werden

Lieferung	10	bis	18	Tage

Services	and	Technologies	for	professional	catering	since	1973

TECHNISCHES	DATENBLATT

Nettogewicht	(Kg) 44
Bruttogewicht	(Kg) 51

Breite	(mm) 825
Tiefe	(mm) 695
Höhe	(mm) 690

PROFESSIONELLE	BESCHREIBUNG

Schwerkraft-Aufschnittmaschine	 aus	 Aluminiumlegierung	 mit	 Zahnradgetriebe,	 Klingendurchmesser	 370	 mm	 -	 erhältlich	 in
einphasiger	oder	dreiphasiger	Ausführung
Blattdurchmesser	370	mm;
Besonders	geeignet	für	die	Gastronomie	und	große	Supermarktketten	;
Das	äußerst	innovative	Design	mit	seiner	abgerundeten	Linie	ohne	scharfe	Kanten	oder	sichtbare	Schrauben	ist	ein	Allesschneider,	der
Eleganz	mit	äußerster	Funktionalität	und	dem	Komfort	einer	einfachen	und	effektiven	Reinigung	verbindet.
Der	Zahnradantrieb	ist	sehr	zuverlässig	,	belastbar	und	ermöglicht	das	Schneiden	auch	härtester	Produkte	.
Tatsächlich	ist	das	Getriebe	in	der	Lage,	selbst	die	anspruchsvollsten	Kunden	zufriedenzustellen	und	mehrere	Probleme	zu	beseitigen:
die	durch	den	Verschleiß	des	Riemens,	die	durch	die	Notwendigkeit	einer	kontinuierlichen	Wartung	und	Einstellung	des	Riemens	selbst	und
schließlich	die,	die	manchmal	durch	das	Durchrutschen	des	Riemens	auftreten	können.
Knöpfe	mit	festem	und	ergonomischem	Griff	.
Klingenumdrehungen	Nr.	210	pro	Minute;
Laufkatzenhub	mm	365
Schnittregler	mm	22
Schnittleistung	ø	mm	270	-	mm	270x290

CE-Kennzeichnung
Hergestellt	in	Italien

VERFÜGBARE	MODELLE

TCF205-000840 Schwerkraft-Aufschnittmaschine	aus
Aluminiumlegierung	mit	Zahnradgetriebe,
Klingendurchmesser	370	mm,	Gewicht	44	kg,
V.230/1,	0,37	kW,	Maße	825	x	695	x	690	mm



€	2.164,80	
Ohne	MwSt
Versand	berechnet	werden

Lieferung	10	bis	18	Tage

TCF205-000850 Schwerkraft-Aufschnittmaschine	aus
Aluminiumlegierung	mit	Zahnradgetriebe,
Klingendurchmesser	370	mm,	Gewicht	44	kg,
V.400/3,	0,37	kW,	Abm.	825	x	695	x	690	h	mm
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