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PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

PROFESSIONELLE DOPPELTE KAFFEEMUHLE:

.o Struktur aus poliertem oder lackiertem Aluminium;
o Unzerbrechliche Kunststoffglocken;

o Manuelle Anpassung an die Glocke;

o Mahlwerke aus geschliffenem Stahl;

o Einstellknopf fur die Schnittstarke;

o Taschenstopper;

o Digitaler Starterknopf;

o 24-Volt-Elektronikplatine;

o Erhaltlich in einphasiger oder dreiphasiger Ausfihrung.
TECHNISCHE DATEN :

o Stundenleistung Kg 1040

o RadgréBe @ mm 65

o Drehzahl 1400

o Leistung kW 0,75

o Abmessungen mm (LxPxH) 220x500x720h

CE-Zeichen
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT
Leistung (Kw) 0,75
Nettogewicht (Kg) 19
Bruttogewicht (Kg) 23
Breite (mm) 220
Tiefe (mm) 500
Hohe (mm) 720

VERFUGBARE MODELLE
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FAMA - Professionelle doppelte Kaffeemiihle,
Stundenleistung 10+10 kg, dreiphasig, V.400/3,
Mod.FCD105

Doppelte professionelle Kaffeemthle, Stundenleistung Kg
10+10, U/min 1400, V.400/3, Kw.0,75, Gewicht 19 Kg,
Abm.mm.220x500x720h

€ 725,36

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

@
FM-FCD106 € 753,62
(s Ohne MwSt

FAMA - Professionelle Doppelkaffeemiihle,
Stundenleistung 10+10 Kg, Einphasig, V.230/1,
Mod.FCD106

Doppelte professionelle Kaffeemtihle, Stundenleistung Kg
10+10, U/min 1400, V.230/1, Kw.0,75, Gewicht 19 Kg,
Abm.mm.220x500x720h

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage
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