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TECHN

KENNWORT

EM-MIXER/L

BESCHREIBUNG

PROFESSIONELLE GLOCKEN-VAKUUM-
VERPACKUNGSMASCHINE EUROMATISCH auf SCHRANK
MIT RADERN, KAMMER mm.460x500x220h,
SCHWEISSSTANGE 450 mm, VAKUUMPUMPE 20/24
Meter / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw.0.90, Gewicht 90
kg, Abmessung. 560 x 610 x 1050 h

PREIS/LIEFERUNG

€ 2.595,69

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG




GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE auf SCHRANK mit RADERN, mit 450 mm DICHTUNGSSTANGE :

o

o

o

o

o

aus Edelstahl;

Vakuumkammer 460x500x220h mm,, aus einteiligem Edelstahl mit abgerundeten Ecken fir maximale Hygiene und einfache Reinigung
450 mm Dichtungsstange, abnehmbar ;

Vakuumpumpe von 20/24 Metern / Kubik / Stunde ;

19 bearbeitbare und anpassbare Programme ;

1 Programm zum Marinieren von Fleisch ;

Doppelsensor "leer + Fliissigkeiten";

Kolben-Dichtungsstange , vollig ohne Verkabelung fir eine optimale und sichere Verwaltung der Tankreinigung;

Selbstreinigungs- / Heizsystem der Pumpe flr ein optimales Management der Verpackungsmaschine mit relativer Reduzierung der
Wartungszeiten und -kosten;

STEPVAC-Funktion zur Erzeugung des Vakuums fliissiger Produkte in herkdmmlichen Vakuumbeuteln;
GASTROVAC-Funktion zur Erzeugung eines externen Vakuums in GN-Behaltern;

EXTRAVAC-Funktion , die eine zweite Vakuumphase von 5 Sekunden Dauer bietet (besonders geeignet fir Hackfleisch und Fleisch ohne
Knochen);

verstarkte Versiegelungsfunktion zum Versiegeln von dicken Beuteln und / oder Beuteln, die flissige / nasse Produkte enthalten;
Schnellstopp / Schweilen;

Fuhrmann mit 90 ° Offnung, um den Zugang zum Inneren der Verpackungsmaschine zu erleichtern;

Standardfullplattformen;

verstellbare Scharniere;

leerer Zyklus nach Wahl: nach Zeit oder in Prozent mit automatischem Start bei geschlossener Haube und automatischem Wiedereréffnen am
Ende des Zyklus;

transparenter Tankdeckel mit automatischem Heben;
Moglichkeit eines zusatzlichen Vakuums von bis zu 99,9% fur sehr feuchte Produkte;

Schritt Vac fir emulgierbare Produkte (Vakuumzyklus in Stufen).

ZUBEHOR / OPTIONEN:

o

o

o

o

o

Moglichkeit des Staubsaugens in externen Behaltern oder Gastro-Norm-Becken mit dem speziellen Kit - Code EMATUBOGN.
Veranlagung flr Inertgas-Kit - Code EMGASINERTE.

Etikettendrucker - Code EMST.

Vakuumsensor in der Kammer - Code EMSV.

Dichtungsstange mit Kolbenhub - Code EMBSP.

Dichtungsstange mit Umschlagiberschuss (Schrott) - Code EMTSU.

zusatzlicher Dichtungsstab - Code EMBS.

Klingelstange - Code EMBF.

schiefe Ebene fir Flissigkeitsverpackungen - Code EMPI.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung Monofase
Volt V 230/1
Frequenz (Hz) 5060
Leistung (Kw) 0,90
Nettogewicht (Kg) 90
Breite (mm) 560
Tiefe (mm) 610
Hohe (mm) 1050

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO BESCHREIBUNG PREIS/LIEFERUNG
., EM-BF € 24,99
T/
Crétid) Ohne MwSt
Versand berechnet werden
TECHNOCHEF - Glockenhalter, Mod.BF Lieferung 4 bis 9 Tage

Bell Stop Bar
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EM-PI
CEd

Schiefe Ebene, Mod.PI
Schrage Oberflache fur Flissigkeitsverpackungen,
geeignet fir Glockenverpackungsmaschinen

€ 85,74

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-TUBOGN
€

Tube mit Adapterhiilse in Gastrobehaltern

€ 102,01

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung
Tube mit Adapterhlse in Gastrobehaltern
- _EM-BSU € 270,19
(@) Ohne MwSt
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TECHNOCHEF - Zusatzliche Dichtungsstange,
Mod.BSU
Zusatzliche Dichtungsstange fiir Uranus Line

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-GASINERTEURANO
g
G

TECHNOCHEF - Inertgas, Mod. GASINERTE
Inertgas-Kit fir Vakuumkammermaschinen

€ 288,20

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Etikettendrucker, ST mod
Etikettendrucker fur Glockenverpackungsmaschinen

€ 363,26

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage
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STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES
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Pannelic multdurzions digt - 10 PRG |§|5Irn\aa‘.'luwullu olio contro urnadita S0t vacuum eleltronico
Mustituinction digit panel - 10 PRG 0if made auto clsaning system Waterproaf cantral Panel | Etectronic saft vacuum
A, ,..-»-"

“\_\ ‘ =

Wasca inox con angoli stondati

Set tavole i riempimento in
senza saldature C listil

per attace
Entirely printed stainless steel Connection for the gastrovac system
wacuum chamber, with internal

round comers

Polyethilene filling squares set

TECHN

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI
SEALING BARS POSITION

MIXER/L
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OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES
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