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KENNWORT BESCHREIBUNG PREIS/LIEFERUNG

AIF-FCA16 Kohlefilter, Durchm.mm.160x400

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO BESCHREIBUNG PREIS/LIEFERUNG

TCF475-002000
Desodorierungseinheiten mit Aktivkohle und 2
synthetischen Vorfiltern, einphasig V.230/1
DESODORISIERUNGSSTEUERGERÄT mit 5 ZYLINDERN
pflanzlicher Aktivkohle und 2 synthetischen Vorfiltern,
maximale Durchflussrate 1500 m/Kubikmeter/h, 1400
U/min, V.230/1, Kw.0,53, Gewicht 100 kg,
Abm.mm.960x670x440h

TCF475-003000
Desodorierungseinheiten mit Aktivkohle und 2
synthetischen Vorfiltern, dreiphasig V.400/3
DESODORISIERUNGSSTEUERGERÄT mit 9 ZYLINDERN
pflanzlicher Aktivkohle und 2 synthetischen Vorfiltern,
maximale Durchflussrate 3000 m/Kubikmeter/h,
Umdrehungen 1488, V.400/3, Kw.1,5, Gewicht 135 kg,
Abm.mm.1460x670x750h

TCF475-004000

Aktivkohle-Desodorierungsgeräte mit Taschen-
und Kunststoff-Vorfilter, DREIPHASIG V.400/3
DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 9 ZYLINDERN aus
Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern,
max. Durchfluss 3000 m3/Kubik/h, U/min 1550, V.400/3,
Kw.1,1, Gewicht 155 Kg, Abm . mm.2000x670x670h
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TCF475-005000

Desodorierungseinheiten mit Aktivkohle und
elektrostatischem Vorfilter, einphasig V.230/1
DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 9 ZYLINDERN
pflanzlicher Aktivkohle und elektrostatischem Vorfilter,
max. Durchfluss 3000 m3/cu/h, U/min 1400, V.230/1,
Kw.1,35, Gewicht 100 Kg, Abm. mm.1300x670x750h

TCF475-006000
Desodorierungseinheiten mit Aktivkohle und
elektrostatischen und synthetischen Vorfiltern,
V.400/3
DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 9 ZYLINDERN aus
pflanzlicher Aktivkohle, elektrostatischen und
synthetischen Vorfiltern, max. Durchflussmenge 3000
m3/Kubik/h, U/min 1450, V.400/3, Kw.1,1, Gewicht 155
Kg, Abm.mm. 1700 x 670 x 670 h

TCF475-007000
Aktivkohle-Desodorierungseinheiten mit
elektrostatischen, Taschen- und synthetischen
Vorfiltern
DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 9 ZYLINDERN aus
Aktivkohle, elektrostatischen, Taschen- und
synthetischen Vorfiltern, max. Durchflussrate 3000
m3/Kubik/h, U/min 1600, V.400/3, Kw.1,5, Gewicht 160
Kg, Abm . mm.2300x670x670h
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