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Services and Technologies for professional catering since 1973

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

HOLZWAGEN für SÜSSIGKEITEN, KÄSE und VORSPEISEN mit 2 ABLAGEN und PLEXIGLASKUPPEL, die nach 2 Seiten geöffnet
werden kann:

.
Massivholzstruktur ;
2 Regale aus Birkensperrholz , lackiert in den Standardfarben: WALNUSS , CARBON, WEISS lackiert , SCHWARZ lackiert ;
halbrunde Plexiglaskuppel mit eingelassenen Deckeln ;
bequeme Seitengriffe für einfachen Transport;
4 verchromte Lenkräder mit 95 mm Durchmesser.

CE-Kennzeichnung

TECHNISCHES DATENBLATT

Breite (mm) 1100
Tiefe (mm) 550
Höhe (mm) 1070

VERFÜGBARE MODELLE

FO-CLC2012

Holzwagen für Desserts und Käse
Servierwagen aus Massivholz für Süßigkeiten, Käse und
Vorspeisen mit halbrunder Kuppel aus Plexiglas, an 2
Seiten offen, Marke FORCAR, 2 Regale aus NUSSBAUM
gebeiztem Sperrholz, 4 Lenkrollen Durchmesser 95 mm,
Abm. mm.1100x550x1070h

FO-CLC2012B

Holzwagen für Desserts und Käse
Servierwagen aus Massivholz für Süßigkeiten, Käse und
Vorspeisen mit halbrunder Kuppel aus Plexiglas, an 2
Seiten offen, Marke FORCAR, 2 Regale aus WEISS
lackiertem Sperrholz, 4 Lenkräder Durchmesser 95 mm,
Abm. mm.1100x550x1070h
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FO-CLC2012N

Holzwagen für Desserts und Käse
Servierwagen aus Massivholz für Süßigkeiten, Käse und
Vorspeisen mit halbrunder Kuppel aus Plexiglas, an 2
Seiten offen, Marke FORCAR, 2 Regale aus SCHWARZ
lackiertem Sperrholz, 4 Lenkräder Durchmesser 95 mm,
Abm. mm.1100x550x1070h

FO-CLC2012C

Dessert- und Käsewagen aus Holz
Servierwagen für Desserts, Käse und Vorspeisen aus
Massivholz mit halbrunder Plexiglaskuppel, offen auf 2
Seiten, Marke FORCAR, 2 Regale aus CARBON-gebeiztem
Sperrholz, 4 Lenkräder, Durchmesser 95 mm,
Abmessung 1100 x 550 x 1070 mm
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